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AMPLIAMENTO DEL CAMPUS HSG

STORIA / POSIZIONE > SQUARE è un ampliamento del 
campus dell’Università di San Gallo (HSG) sul Rosenberg, 
nel verde delle alture a nord del centro storico. L’Univer-
sità considera la nuova costruzione un «centro di speri-
mentazione» delle nuove forme di apprendimento e di 
insegnamento che, una volta giunte a maturazione, sa-
ranno integrate nella «normale» didattica dell’HSG. L’edi-
ficio sorge sul crinale, su un terreno ancora non edificato. 
Insieme al complesso universitario iniziale, realizzato nel 
1963 dagli architetti di Basilea Förderer, Otto e Zwimpfer, 
e la biblioteca realizzata da Bruno  Gerosa di San Gallo e 
inaugurata nel 1989, SQUARE costituisce la continuazio-
ne degli edifici dell’ateneo che sorgono sul lato est della 
Guisanstrasse, integrandosi con discrezione nel parco.  
Dal punto di vista architettonico le tre strutture vicine 
esprimono tre distinti ideali didattici che si concretizzano 
in tre diverse generazioni di edifici destinati alla formazione.

L’opera e il suo insolito programma sono stati oggetto di 
un bando nel 2018 con partecipazione anonima che ha ri-
chiamato l’interesse di rinomati studi provenienti da Paesi 
diversi. Sou Fujimoto Architects, che ha sede a Tokyo e a 
Parigi, si è aggiudicato il progetto con «Open Grid» (griglia 
aperta). La giuria ha riconosciuto «una straordinaria inter-
pretazione e realizzazione del modello didattico». Grazie 
alle ingenti donazioni e al grande supporto economico di 
HSG-Alumni, la struttura è entrata in funzione nei tempi 
previsti dalle ambiziose tempistiche, ovvero dopo solo cir-
ca due anni dall’inizio dei lavori, nel semestre iniziato nella 
primavera del 2022. HRS Real Estate AG, in qualità di im-
presa generale, ha offerto le garanzie legate ai costi, alla 
qualità e alle tempistiche, fornendo quindi un contributo 
fondamentale.

UBICAZIONE DELL’EDIFICIO
Guisanstrasse 20  
9010 St. Gallen

Progettazione 2018 – 2019
Esecuzione 2019 – 2021

COMMITTENTE
HSG Stiftung
Dufourstrasse 48
9000 San Gallo

APPALTATORE GENERALE
HRS Real Estate AG
St. Leonhardstrasse 76
9000 San Gallo

ARCHITETTI
Sou Fujimoto Architects
Senju-Soko 5  
2-1-38 Etchujima, Koto-ku 
JP-Tokyo 135-0044

Burckhardt+Partner AG
Architetti per la progettazione 
generale
Neumarkt 28
8022 Zurigo

INGEGNERI CIVILI
Schnetzer Puskas Ingenieure
Aeschenvorstadt 48
4051 Basilea

UFFICI TECNICI
INGEGNERI RCVS
Vadea AG
Lukasstrasse 30
9008 San Gallo

INGEGNERI ELETTRICI
HEFTI. HESS. MARTIGNONI.
St. Gallen AG
Ikarusstrasse 9
9015 San Gallo

FISICI EDILI
Kopitsis Bauphysik AG
Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

ARCHITETTO PAESAGGISTA 
Enea LandArt GmbH 
Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
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96.15 m² 39.12 m
Inspiration & Interaktion
11-0051

±0.00 3.67
Terrazzo
Versiegelt / Anstrich
Metalldecke
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B:
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95.25 m² 38.83 m
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Freistehende Konsole für Handtaster
und Entriegelungsstange
120x8x8cm
befestigt an Wand
pulverbeschichtet
weiss RAL 9010, matt
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INSTALLATIONEN TERRASSEN (SIEHE PLAN ENEA):

V ENTILSCHACHT PE 45x18x20 (LxBxH)

VERSORGUNGSPOLLER TERRASSE (ELT)

GARTENVENTIL IN RINNE

ELEKTROVERTEILSCHACHT Ø50cm
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FORMAT GEZEICHNETERSTELLUNGSDATUM

AN PROJEKTTITEL

PLANTYPGEBÄUDENR

PLANART

GESCHOSS/SCHNITT/FASSADE

PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

MASSSTAB

Bauphysik und Akustik Kopitsis Bauphysik AG Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Telefon:  056 201 44 44 raimann@kopitsis.com

Brandschutz Sachverständiger Josef Kolb AG Hafenstrasse 6
8590 Romanshorn

Telefon:  071 466 72 26 ivan.bruehwiler@kolbag.ch

HLKS-Ingenieur / Techn.Koordination Vadea AG Engineering Lukasstrasse 30
9008 St.Gallen

Telefon:  071 243 38 65 argjent.ramadani@vadea.ch

Elektroingenieur Hefti. Hess. Martignoni. AG Vadianstrasse 30
9000 St.Gallen

Telefon:  071 274 80 80 simon.ackermann@hhm.ch

Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieur AG Aeschenvorstadt 48
4010 Basel

Telefon:  061 367 77 77 j.hilberink@schnetzerpuskas.com

Landschaftsarchitekt Enea GmnH Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona

Telefon:  055 255 55 55 e.kaul@enea.ch

Lokaler Architekt Burckhardt+Partner AG Zürich Neumarkt 28
8022 Zürich

Telefon:  044 262 36 46 gerhard.brun@burckhardtpartner.ch

Architekt Sou Fujimoto Atelier Paris 3 Rue de la Chapelle
Paris, 75018, France

Telefon:  +33 1 42 06 09 50 andy.yu@sou-fujimoto.net

Projektmanagement / Bauherr PPM Projektmanagement AG Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Telefon:  071 227 90 20 christian.peter@p-pm.ch

Bauherr HSG Stiftung Dufourstrasse 48
9000 St. Gallen

Telefon:  071 224 39 48 ernst.risch@unisg.ch

Planerteam:

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLIEREN.

DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.
FÜR DIE STAHL- UND EISENBETONKONSTRUKTION GELTEN DIE SPEZIELLEN INGENIEURPLÄNE.
FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLÄNE.
AUSSPARUNGEN WERDEN MITTELS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLÄNEN ANGEGEBEN.

TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN, RESP. FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG (OKF) FENSTERBANK, RESP. OK ROH (OKR) BETONBRÜSTUNG.
STURZHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN BESCHRIFTET.
FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
LEICHTBAUWÄNDE SIND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 100MM MINERALWOLLE.
DETAILLIERTE ANGABEN ZU TÜREN SIEHE TÜRMATRIX (IN BEARBEITUNG).

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

B BODEN KL KLAPPLADEN
W WAND SL SCHIEBELADEN
D DECKE ROL ROLLLADEN
DA DACH LAM LAMELLENSTOREN
HB HOHLBODEN RAF RAFFLAMELLENSTOREN
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Bemerkungen:

Trennwände mobil an der Decke - siehe Details 7-4-7, 7-4-8
Landschaft - siehe Pläne Landschaftsarchitekt

Situazione

CONCETTO / ARCHITETTURA > Il «centro di 
sperimentazione» che sorge all’interno di una 
griglia quadrata di 10 metri per 10 si sviluppa in 
parallelo al confine nord-orientale della particel-
la. La pianta è simmetrica rispetto all’asse e 
la griglia si sviluppa racchiudendo al proprio 
interno 29 campi: la parte nord-occidentale dà 
forma a un quadrato composto da 25 campi con 
una serie di tre campi e un campo finale. L’ac-
cesso è collocato sull’asse di simmetria e com-
pleta l’edificio in direzione sud-est. La struttura 
è leggermente ruotata rispetto al corpo princi-
pale della vicina biblioteca, ma anche rispetto 
al tratto dritto dell’adiacente Guisanstrasse, 
costituendo così un edificio indipendente, 
con intorno diverse vie d’accesso. Sono pochi 
i campi adiacenti che all’interno della griglia 
presentano la stessa altezza. I pannelli di co-
pertura dei tetti possono coprire uno, due o tre 
piani, per un’altezza di 5 metri. In alcuni casi la 
struttura è completata da un’ulteriore parte di 
griglia, alta però la metà. Avvicinandosi al cen-
tro i campi della griglia diventano più alti dando 
forma, per l’osservatore esterno, a una sorta di 
astrazione geometrica di una montagna con 
una certa asimmetria, fatta di cime, pianori, 
nicchie e terrazze in cui ogni campo, con le 
vetrate opache o trasparenti, resta ben visibile 
anche dalla strada.



L’interno rende del tutto giustizia al nome del 
progetto, «Open Grid». Il seminterrato senza 
finestre ospita spogliatoi, toilette e magazzini, è 
sovrastato da tre piani con pilastri in calcestruz-
zo e travi a formare una griglia che rimarcano la 
struttura spaziale e l’espressione architettonica. 
Prende così forma un complesso uniforme e 
ortogonale, ben riconoscibile da dal pianterre-
no al tetto e che, nell’atrio, valorizza anche una 
«croce svizzera» tridimensionale. La griglia 
interna presenta campi, interi o pari a metà 
altezza, con travature relativamente ampie, di 
spessore pari al lato dei pilastri. Per uniforma-
re la tonalità rispetto alle coperture, alle pareti 
e alle travature in calcestruzzo, i pilastri sono 
stati realizzati con cemento bianco pigmen-
tato. I campi della griglia, aperti del tutto o a 
metà, danno vita a un continuum che si estende 
a tutti e tre i piani superiori. Al centro, l’atrio con 
le sue scalinate rette e curve, costituisce il cuore 
di SQUARE. In due campi periferici e in un campo 
posto sull’asse di simmetria sono presenti ele-
menti di rinforzo. Le pareti fisse e mobili si svi-
luppano lungo i campi periferici dietro ai pilastri.

Lo spazio è organizzato con la massima aper-
tura e, privo di qualsiasi forma gerarchica, crea 
l’atmosfera del focolare, di un luogo di scambio 
improntato alla fiducia in cui tutti si sentono 
sullo stesso livello. La struttura è paragona-
ta a un portale o a un mercato che può essere 
vissuto liberamente in modi diversi. SQUARE è 
uno spazio pubblico offerto al confronto cri-
tico, anche per chi non fa parte dell’HSG. Lo 
scambio deve essere possibile anche con la 
musica, il bar e la birra (di produzione propria). 
I visitatori possono trovare ispirazione anche 
attraverso la «Discovery Grid» a piano terra, 
una sorta di miniera che custodisce oggetti 
selezionati con cura.
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SOSTENIBILITÀ > In termini di materiali, l’in-
novativa struttura cava ha consentito un ri-
sparmio quantitativo di circa il 20 percento. La 
fondazione, le solette del piano inferiore, le 
pareti esterne e quelle interne senza calcestruzzo 
a vista sono state realizzate con calcestruzzo a 
bassa intensità di risorse, ottenuto con mate-
riale granulare di riciclo. SQUARE è dotato di un 
impianto fotovoltaico. L’edificio è riscaldato da 
oltre 65 sonde che arrivano a 200 metri di pro-
fondità e da una pompa di calore che serve an-
che per il raffreddamento.
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INSTALLATIONEN TERRASSEN (SIEHE PLAN ENEA):

V ENTILSCHACHT PE 45x18x20 (LxBxH)

VERSORGUNGSPOLLER TERRASSE (ELT)

GARTENVENTIL IN RINNE

ELEKTROVERTEILSCHACHT Ø50cm
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FORMAT GEZEICHNETERSTELLUNGSDATUM

AN PROJEKTTITEL

PLANTYPGEBÄUDENR

PLANART

GESCHOSS/SCHNITT/FASSADE

PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

MASSSTAB

Bauphysik und Akustik Kopitsis Bauphysik AG Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Telefon:  056 201 44 44 raimann@kopitsis.com

Brandschutz Sachverständiger Josef Kolb AG Hafenstrasse 6
8590 Romanshorn

Telefon:  071 466 72 26 ivan.bruehwiler@kolbag.ch

HLKS-Ingenieur / Techn.Koordination Vadea AG Engineering Lukasstrasse 30
9008 St.Gallen

Telefon:  071 243 38 65 argjent.ramadani@vadea.ch

Elektroingenieur Hefti. Hess. Martignoni. AG Vadianstrasse 30
9000 St.Gallen

Telefon:  071 274 80 80 simon.ackermann@hhm.ch

Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieur AG Aeschenvorstadt 48
4010 Basel

Telefon:  061 367 77 77 j.hilberink@schnetzerpuskas.com

Landschaftsarchitekt Enea GmnH Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona

Telefon:  055 255 55 55 e.kaul@enea.ch

Lokaler Architekt Burckhardt+Partner AG Zürich Neumarkt 28
8022 Zürich

Telefon:  044 262 36 46 gerhard.brun@burckhardtpartner.ch

Architekt Sou Fujimoto Atelier Paris 3 Rue de la Chapelle
Paris, 75018, France

Telefon:  +33 1 42 06 09 50 andy.yu@sou-fujimoto.net

Projektmanagement / Bauherr PPM Projektmanagement AG Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Telefon:  071 227 90 20 christian.peter@p-pm.ch

Bauherr HSG Stiftung Dufourstrasse 48
9000 St. Gallen

Telefon:  071 224 39 48 ernst.risch@unisg.ch

Planerteam:

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLIEREN.

DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.
FÜR DIE STAHL- UND EISENBETONKONSTRUKTION GELTEN DIE SPEZIELLEN INGENIEURPLÄNE.
FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLÄNE.
AUSSPARUNGEN WERDEN MITTELS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLÄNEN ANGEGEBEN.

TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN, RESP. FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG (OKF) FENSTERBANK, RESP. OK ROH (OKR) BETONBRÜSTUNG.
STURZHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN BESCHRIFTET.
FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
LEICHTBAUWÄNDE SIND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 100MM MINERALWOLLE.
DETAILLIERTE ANGABEN ZU TÜREN SIEHE TÜRMATRIX (IN BEARBEITUNG).

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

B BODEN KL KLAPPLADEN
W WAND SL SCHIEBELADEN
D DECKE ROL ROLLLADEN
DA DACH LAM LAMELLENSTOREN
HB HOHLBODEN RAF RAFFLAMELLENSTOREN
AD ABGEHÄNGTE DECKE FAL FALTROLLLADEN
BF BODNFLÄCHE K KURBEL
FF FENSTERFLÄCHE DV DOPPELVERGLASUNG
AK AUSSENKANTE IV ISOLIERVERGLASUNG
OK OBERKANT IV3 3-FACH ISOLIERVERGLASUNG
UK UNTERKANT IR IM RAHMEN VERGLAST
IL IM LICHT BFB BETON-FENSTERBANK
BR BRÜSTUNG MFB METALL-FENSTERBANK
ST UK STURZ ROH FFB FASERZEMENT-FENSTERBANK
BRR BRÜSTUNG ROH M MOTOR
SW OK SCHWELLE SK SCHACHTKOPF LIFT
UKD UNTERKANT DECKE SG SCHACHTGRUBE LIFT
FB FERTIG BODEN SH SCHACHTHÖHE LIFT
RB ROHER BODEN ZUL ZULUFT
LH LICHTE RAUMHÖHE FOL FORTLUFT
RH ROHE RAUMHÖHE
AP AUF PUTZ SICHTBETON
UP UNTER PUTZ
UZ UNTERZUG DECKENDURCHBRUCH
ABL ABLUFT WANDDURCHBRUCH
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Situazione

DATI DI PROGETTO

Investimento complessivo (CHF) 63 mio.

Superficie del fondo 5'520 m2

Volume edificio SIA 416 40'248 m3

Piani 1 piano sotterraneo, 1 piano terra 
 2 piani superiori
Area totale edificio  3'000 m2

Area totale 8'900 m2

Superficie utile circa 74'000 m2

Piania fuori terra 3
Piani sotteranei 1


